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技術資料／Ｄ－０２                                                    

 

１． AURUM®高温摺動特性 

２． 試験条件 

試験機：炉付き鈴木式摩擦摩耗試験機 

試験片：樹脂リング、  相手材：ＳＵＳ３０４ 

潤滑材：無潤滑、  摩擦時間：７時間 

 

３． 摩擦摩耗試験結果 

 

① 雰囲気温度：２３℃、Ｐ＝５０kg/cm2、V＝１２ｍ/min 

摩擦量（ｇ） 
試料名 

摩擦係数 

(10-10cm3/kgfm) 

動摩擦係数 

（－） （樹脂） （相手材） 

ＪＣＬ３０３０（AURUM®）非晶品 １７０ ０．１５ ０．０１２ ＜０．００１ 

摺動材（ＰＥＥＫ） ７０ ０．１４ ０．００５ ＜０．００１ 

ＳＰ－２１（ベスペル） １５０ ０．２３ ０．０１１ ＜０．００１ 

４３０１（トーロン） 座屈    

 
② 雰囲気温度：１００℃、Ｐ＝５０kg/cm2、V＝１２ｍ/min 

摩擦量（ｇ） 
試料名 

摩擦係数 

(10-10cm3/kgfm) 

動摩擦係数 

（－） （樹脂） （相手材） 

ＪＣＬ３０３０（AURUM®）非晶品 ３５０ ０．１２ ０．０２６ ＜０．００１ 

摺動材（ＰＥＥＫ） １８０ ０．１７ ０．０１３ ＜０．００１ 

ＳＰ－２１（ベスペル） ３５０ ０．１２ ０．０２７ ＜０．００１ 

４３０１（トーロン） 座屈    
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③ 雰囲気温度：１５０℃、Ｐ＝５０kg/cm2、V＝１２ｍ/min 

摩擦量（ｇ） 
試料名 

摩擦係数 

(10-10cm3/kgfm) 

動摩擦係数 

（－） （樹脂） （相手材） 

ＪＣＬ３０３０（AURUM®）非晶品 ２６０ ０．０７ ０．０１９ ＜０．００１ 

摺動材（ＰＥＥＫ） 座屈    

ＳＰ－２１（ベスペル） ５７０ ０．０６ ０．０４３ ＜０．００１ 

 

④ 雰囲気温度：２００℃、Ｐ＝５０kg/cm2、V＝１２ｍ/min 

摩擦量（ｇ） 
試料名 

摩擦係数 

(10-10cm3/kgfm) 

動摩擦係数 

（－） （樹脂） （相手材） 

ＪＣＬ３０３０（AURUM®）非晶品 ２８０ ０．０８ ０．０２０ ０ 

ＳＰ－２１（ベスペル） ２９０ ０．０７ ０．０２１ ＜０．００１ 

 

⑤ 雰囲気温度：２５０℃、Ｐ＝５０kg/cm2、V＝１２ｍ/min 

摩擦量（ｇ） 
試料名 

摩擦係数 

(10-10cm3/kgfm) 

動摩擦係数 

（－） （樹脂） （相手材） 

ＪＣＬ３０３０（AURUM®）非晶品 座屈    

ＳＰ－２１（ベスペル） ２７０ ０．０５ ０．０１９ ＜０．００１ 

 

＊ ＰＥＥＫ摺動材は、２００，２５０℃では座屈 

＊ ＴＯＲＬＯＮは、全温度領域において座屈 


