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                    抜群の油吸着力で、海や河川を油汚染から守る
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                              タフネル®オイルブロッター®
                            

                            
                              どんな油もすばやく除去・回収。美しい環境を守ります
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                                概要

                              

                            

                            
                              
                                タフネルオイルブロッターは、ポリプロピレンを原料としたニードルパンチタイプの不織布です。抜群の油吸着力と強度を持っており、素早い油回収のための品揃えをしています。

                              

                            

                            
                              
                                
                                  
                                    
                                      特性
                                      
                                    
                                  

                                  
                                    
                                      
                                        
                                          
                                            
                                              
                                                吸着性

                                              

                                            

                                            
                                              
                                                タフネルオイルブロッター マット状「BL-65」1箱(重量17kg)の吸着量を170kgとして計算すると、1箱でドラム缶1本分 (200L)の油を吸着します。

                                              

                                            

                                          

                                        

                                        
                                          
                                            
                                              
                                                軽量性

                                              

                                            

                                            
                                              
                                                素材の比重が0.9のため水中に沈みません。

                                              

                                            

                                          

                                        

                                        
                                          
                                            
                                              
                                                形態安定性

                                              

                                            

                                            
                                              
                                                連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため、強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベト付き感がありません。

                                              

                                            

                                          

                                        

                                        
                                          
                                            
                                              
                                                疎水性

                                              

                                            

                                            
                                              
                                                素材のポリプロピレン繊維は、繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。
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                                    タフネル®︎オイルブロッター®︎ ・カタログ
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	6 MB
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                        お問い合わせフォーム
                      
                    

                  

                  
                    
                      資材営業本部　資材営業1部
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                        03-6880-7630
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